
岷县人民检察院机关安防监控维修升级项目技术参数

设备名称 技术参数 单位 数量

7寸 400

万全彩球

机

支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出

支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5张人脸

支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间

支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with

IR

支持 23 倍光学变倍，16倍数字变倍

采用高效补光阵列，低功耗，白光补光 30m，红外补光 150m

支持玻璃加热除雾

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并

联动跟踪

支持宽动态范围达 120dB

支持 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR

支持 360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）

支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持最大 256G 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储

支持 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP

防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级

支持定时抓图与事件抓图功能

台 6

400 万臻

全彩半球

网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，最高分辨

率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，提供更清晰

与流畅的视频流输入

支持 1个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1个内置麦克风

支持 2种 Smart 侦测：越界侦测，区域入侵侦测

适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境

支持 ROI 感兴趣区域增强编码

支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m

符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高

台 48



400 万臻

全彩枪机

网络摄像机，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps

实时图像，图像更流畅

支持 1个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1个内置麦克风

支持 2种 Smart 侦测：越界侦测，区域入侵侦测

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照

环境且要求高清画质的场所

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境

支持 ROI 感兴趣区域增强编码

支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m

符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高

台 11

半球机支

架
监控专用支架 台 48

枪机支架 监控专用支架 台 11

球机支架 监控专用支架 台 6

硬盘录像

机

可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入 H.265、

Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流 解码性能强劲，最大支持 24 路

1080P 解码支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放支持 HDMI 与

VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清

显示输出自带 24个 SATA 接口，最大支持满配 16T 硬盘 支持 IP 设备集中

管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等最大支

持 8/16/16 路本地同步回放针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能

检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 支持萤石云服务，通过互联 APP

可实现手机远程预览/回放/配置 支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议，轻松

实现平台接入

台 3

硬盘 支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放 块 34

超五类网

线

支持千兆以太网信号传输。

无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。

PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。

阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。

均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。

符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。

产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。

箱 10

接入 POE

交换机
8个千兆 PoE 电口，1个千兆电口，1个千兆光口 台 8

24口核心

交换机

二层网管 | 24 口千兆电 | 4 口千兆光 | 交换容量 336Gbps | VLAN(网络

隔离) | 防环路 | 防私接小路由 | ACL(访问控制) | 组播(适用 IPTV 场

景) | APP 管理 | 带机 300 人 | 监控头 150 台(200W)

台 3



8 口终端

盒
8口终端盒 个 6

光纤熔接 光纤熔接 点 15

水晶头 五类水晶头。100 个装 盒 2

电源线 国标 盘 8

辅助材料 批 1

人工 项 1



法定代表人资格证明书

致：岷县人民检察院

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，身份证号码： ，

系（供应商名称）的法定代表人/负责人。为项目编号为：MXJCY2025-001 所需

岷县人民检察院机关安防监控维修升级项目投标活动签署投标资料、进行合

同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字或印章）

投标人地址：

日期： 年 月 日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须

与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

法定代表人身份复印件：

正面 背面



法人授权函

致：岷县人民检察院

本授权函声明：（投标人全称）任命（被授权人姓名、职务）为我公司的授

权代表人，参与项目编号为：MXJCY2025-001 所需岷县人民检察院机关安防

监控维修升级项目投标活动，以投标人的名义签署投标资料、进行合同谈判、

签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期： 年 月 日

法定代表人身份复印件：

授权人身份证复印件：

正面 背面

正面 背面



政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：岷县人民检察院

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信

息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日期： 年 月 日


